
SN115
奏鸣曲系列

SN112是由12吋低音纸盆和3吋音圈支架组成的低

音单元，特有的压缩驱动器，结合1吋高频喉隙

和1.75吋钛金属震膜令高音部份音质更加清晰透

彻。

独有的分频器加上特殊的高频号角使音箱发声自

然，音质更加优美。

技术数据

概述

RMS平均功率：             5 00W

音乐功率  ：                1 000W

峰值功率  ：                2 000W

频率响应  ：                4 5～14KHz

输入阻抗  ：                8 Ω

输入灵敏度  ：              9 8d B S PL

最大控制声压级  ：          1 31d B

覆盖角度(平均-6dB)：       水平角度  1 05°

                          垂直角度  7 5°

箱体材料  ：                 聚丙烯(PP)

颜      色  ：                 黑色

低音单元  ：                1 5吋  (L15P)

高音单  元  ：                1 .75吋  (H44M)

输入接口  ：                2 组 N L4，连接至  ±1

箱体尺寸(高X宽X长)：      7 30X495X390m m

箱体重量  ：                2 1.0Kg

二分频音箱

12英吋低音单元

1.75英吋带有指向号筒的压缩驱动器

300W功率承载

高强度聚丙烯(PP)箱体

特征

http://superlux.tw
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