
规格技术
音头 �驻��Ø0.39”（9.7 mm）
�向性 枪型
频率响应 20Hz- 20kHz
滤波器 80Hz @ 12dB/Oct,
�敏度 -34 dBV/Pa（20 mV）
阻抗 200Ω
�小负载 1000Ω
信�� 74 dB
�效�音 SPL 20 dB
�大声压 SPL 134 dB SPL
动态�围 114dB
电源�求 6V DC�4xAA / UM3电��6.7mA
�头 3.5 mm（1.8”）立体声�头

概述

当你摄影时�期�更�的录音品质�E421B是你�佳的
选择�它�成两个部��一个是麦克风�另一个是电�
盒�对于不供电的摄影机或其�数位录音设备�用 4 颗
AA�性电�的电�盒就可�派上用场了�
电�盒上附�防�����少�动�音��货提供 5�
长线�可将麦克风置于更��演讲者的的位置��获得
更加的录音品质�另选购的�上��麦克风夹��可�
进行�上采访录音�

特徵

• 专业�级干涉�枪型麦克风

• 高�敏度电容音头

• �机�采用耐用 ABS��

• 整合摄影机���装�

• 常用型 AA电�供电

• 专用的���设计�手��音�

• �置�频率衰�开关��少�频�音
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摄影机专业麦克风

E421B- Interim Catalogue 暫行目錄
*Specifications are subject to change without notice

* 設計和規格如有更改，恕不另行通知


