
E309D PRO
高质量电容式鹅颈管麦克风  
概述

EE309D PRO�形鹅颈麦克风提供专业性���用于会
议室�演讲厅�简报���堂�拜�场所��获得�佳
的演讲效果�E309D PRO��高品质�高�敏度之电
容音头�且音头可选择为心型�超心型或是��向性音
头��提供不同应用之�求�针对不同的应用�选择不
同的音头�提供�佳的弹性应用�对声场的�制�具�
不同音头之 E309D PRO机种型号�下:E309DU PRO
心型音头�E309DH PRO 超心型音头�E309DO PRO
��向性音头�
E309D PRO麦克风�采用高品质并经耐用试验之鹅颈
��而且都�抑制由手机�个人数位助理�无线网路�
无线电波干扰之功���座��软�开关� LED��
��且� 3针的卡侬平衡式�出�加上可�式�的开
关设定��够满足大�数的应用�内�的麦克风�出�
点�可由�座的�部或是�部引出连�线�使�装的�
面看�更整齐�

特征

• 高品质电容音头

• 高品质软�结构

• 可�式�开关之�座

• 高品质音头可选用心型�超心型或是��向性

• 无线电频率抑制功�

• 应用:会议室�演讲厅�简报��堂�拜
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E309D PRO專用

随供附件

选购�件:
✽ 10�尺长麦克风线（ 一端裸线�一端 XLR�头 ）
✽ 5�尺麦克风线（ 一端 XLR母头�一端 XLR�头 ）
✽ 10�尺麦克风线（ 一端 XLR母头�一端 XLR�头 ）

E309D PRO频率响应图

规格技术
换�器 �驻�电容式
收音型式 心型 /超心型 /全指向性
频率响应 20~20,000Hz
动态�围 105 dB
讯�� 75 dB
�效�音 19 dB
�大声压级 124 dB SPL
�敏度 -38 ± 2 dBV/Pa
电源�求 P48, 5.5 mA
�出阻抗 200 ohms
�出�头 3 针 XLR 卡侬公座及螺牙固定接头
净重 938g（ 33.1 oz ）


